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CLASSI DI PERMEABILITA'

VULNERABILITA' MEDIA

VULNERABILITA' BASSA

VULNERABILITA' BASSISSIMA

Reti acquifere in arenarie molto fratturate

Macigno

Diaspri e Marne a Posidonomya

Rete acquifera in rocce silicee e marnose fittamente stratificate con 
circolazione idrica sotterranea modesta e compartimentata

Complessi marnosi e argillitici con circolazione idrica sotterranea 
da assente a molto modesta

Scaglia toscana

200 mt. zona di rispetto - Dlgs 152/99 e 
Art. 94 Dlgs 152/06

#S Sorgenti comunali per approvvigionamento 
idrico

#S
Sorgenti comunali con deposito di carico

#S
Pozzi comunali

Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati da scarso 
sviluppo carsico e da interstrati argillitici-marnosi

Rosso ammonitico e Calcare retico

Corpi detriti e di frana estesi, alluvioni terrazzate 

Calcari selciferi inferiori, Calcari selciferi superiori,  Maiolica e 
Calcare a nummuliti

Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati da un 
moderato carsismo e da interstrati marnosi

VULNERABILITA' ALTA

VULNERABILITA' ELEVATA 

VULNERABILITA' ESTREMAMENTE ELEVATA

Calcare massiccio

Rete acquifera in complessi carbonatici fratturati e a carsismo 
molto sviluppato

Falda acquifera libera in depositi continentali a granulometria mista, 
sciolti o parzialmente cementati

Falda acquifera in materiali alluvionali, da grossolani a medi, 
con scarsa e nulla copertura

Alluvioni attuali e recenti

EE

E

A

M

B

BB

%U

&V

%

Altre sorgenti

Depositi di carico per acquedotto
Depuratori comunali


